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CONNETTORI PER FISSAGGIO A PARETE CON
SERRAFILO A VITE
Istruzioni di montaggio dei connettori a parete
Inserire il cavo/i cavetti di connessione nel dado di fissaggio (1) poi
nel foro dell’apparecchio (2) ed infine nel corpo (3) su cui è
montata la guarnizione (4).

Collegare i conduttori ai serrafilo a vite del frutto (5). Inserire il
frutto nel corpo in modo da posizionare la linguetta      (6)
nell’apposita cava (7) (fig.B). Ruotare il corpo fino a raggiungere
la posizione in fig. E.

CONNECTORS FOR PANEL MOUNTING WITH SCREW
TERMINALS
Mounting instructions for panel mounting connectors
Insert the cable/the connectors through the fixing nut (1), then
into the hole (2) and after into the body (3) with the gasket (4)
already mounted.

Connect the conductors into the screw terminals (5). Insert the
module into the body so that the tab      (6) is placed inside
the cavity (7) (pic. B). Rotate the body to reach the correct
position (pic. E).
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ISTRUZIONI PER IL CORRETTO ACCOPPIAMENTO DEI
CONNETTORI 
Accoppiare i due connettori inserendo la spina nella presa. 

Una volta accoppiati correttamente i connettori si trovano in
posizione di sicurezza     .

INSTRUCTIONS FOR CONNECTOR COUPLING

Couple connectors inserting the plug into the socket.

Once coupled completely the indicator will show the secure
position      .
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ISTRUZIONI PER IL DISACCOPPIAMENTO
Ruotare l’utensile in modo da far scorrere la ghiera fino alla
posizione di sblocco      .

Estrarre il connettore tirandolo per il corpo (non tirare il cavo).

INSTRUCTIONS FOR CONNECTORS UNCOUPLING
Rotate the tool so that collar reaches the unlocking
position     .

Disconnect by pulling the body of the connector and not the
cable.
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